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Core 0 TOEMH:  TIO7MH:  3295MH:
Core#1 TIOEMH:  TIO7MH: 3295 MH:
Core 2 TOEMH:  TI98MH:  3295MH:
Core#3 TIOEMH:  TI98MH:  3295MH:

5> HGST HTS541010A96680
o Temperatures

Assembly H°C@H MC@BH HCE@BD
& M Utifzation
Space (¢) 6% 6% 6%

-8 Intel(R) HD Graphics 4000
B-of Temperatures

GPU 57°C (134°F) 49°C (120°F) 60°C (140°F)
Bl Clocks
Graphics 349 MHz 349 MHz 649 MH:

68 NVIDIA GeForce GT 650M
G Temperatures

GPU 50°C (122°F) 42°C (107°F) 50°C (122°F)
=l Utilization
£ 0% 0% 0%
Frame Buffer 0% 0% 0%
Video Engine 0% 0% 0%
Bus nerace 0% 0% %
Memory % % %
59 N2
5 4 ltages
Cunent Voltage IV v v
54 Copacites
Designed Copacity  ST0mMWh  S200mWh 57200 mWh
FullCharge Copacity  43E3mh 44385 mWh 44385 mWh
Cument Capacity 42955 mWh 42953 mWh 42955 mih
B Levels
Wear Level 2% 2% 2%

Charge Level %% %% %%
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Fonctions Thémes Disques Aide Langusge

HGST HTS541010A9E680 1000,2 GB

Etat de Santé Firmware JAOAS60 Taille Cache Mémoire 8192 KB

Numéro de Série JB40001MIBKLGC 4 =]

= ) Correct | otaace el ATA st
(Wil g CCCl Mode de Transfert SATA/600 | SATA/600 Nbre dallumage 2766 x
Température Lettre lecteur 2 Fonctionne depuis :| 15368 heures

( ) Standard ATAB-ACS | ATAB-ACS version 6
34°C

Caractéristiques S.M.ART, APM, NCQ

(Gl Mty

(i ID Détail Caractéristique du ID Actuel Maxi Seuil  Valeurs brutes

@ 01 TauxErmeur en Lecture 100 100 62 000000000000

© 02 Pperformance général sortie disque 100 100 40 000000000000

- © 03 Temps moyen mise en rotation 238 238 33 001200000001

© 04 Décompte des cycles de mise en rotation 93 93 0 000000002DAF

© 05 Nombre de secteurs réalloués 100 100 5 000000000000

o © 07 Tauxdiereurs d'accés des tétes 100 100 67 000000000000

% © 08 performance moyenne des opérations d- 100 100 40 000000000000

© 09 Heures de Fonctionnement 65 65 0 000000003C08

© A Nombre diessais de relancement de Ia r. 100 100 60 000000000000
© oC Nombre total de cycles marche/art du £ £ 0 000000D0DACE
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