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Fichier Edtion Fonctions Thémes Disques Ade  Language
Prudence € Correct
28°C
C

ST1000LM024 HN-M101MBB 1000,2 GB

Etat de Santé Firmwiare 28430001 Talle Cache Mémoire 16384 K8

Numéro de Série 532X09CF818164 - —

Prudence Interface Serial ATA Vitesse Rotation 5400 RPM

| SATA/600 Nbre d'allumage 3368 x

Température Fonctionne depuis :| 4420 heures

S ‘Standard ATAB-ACS | ATAB-ACS version 6
Caractéristiques S.MAR.T., APM, AAM, NCQ

1D Détail Caractéristiaue du 1D Actuel Maxi Seul  Valeurs brutes
© 01 TauxEreur en Lecture 100 100 51 000000000588
© 02 Pperformance général sortie disque 252 252 0 000000000000
© 03 Temps moyen mise en rotation 92 % 25 0000000009A1
© 04 Décompte des cycles de mise en rotation o7 97 0 000000000059
© 05 Nombre de secteurs réalloués 252 252 10 000000000000
© 07 Tauxdiereurs d'acces des tétes 252 252 51 000000000000
© 08 Pperformance moyenne des opérations d'.. 252 252 15 000000000000
© 09 Heures de Fonctionnement 100 100 0 000000001144
© 0A Nombre d'essais de relancement de Ia r. 252 252 51 000000000000
© oc Nombre total de cycles marche/art du o7 o7 0 000000000028
© BF Nombre d'erreurs résultant de chocs ou . 100 100 0 000000000654
© o Nombre de fois que I'amature magnétia 100 100 0 000000000047
© @ Température inteme actuelle. 64 61 0 00270008001C
© 3 Temps entre les emeurs comigées par co... 100 100 0 000000000000
© 4 Nombre d'opérations de réallocation (re... 252 252 0 000000000000
5 Nombre de secteurs "instables” 100 100 0 000000000021
© s Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un 252 252 0 000000000000
© @ Nombre dierreurs dans le transfert de do. 200 200 0 000000000000
© 8 Nombre total d'erreurs 3 I'écriture d'un s. 100 100 0 000000000E68
© OF Nombre de fois que la téte a changé de 99 99 0 000000000435
© E1 Temps de cycle de chargement/décharg... 75 75 0 000000030028
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