Industria Nazionale Carburatori DELL’ORTO - Seregno (Milsno) - tel. 28.22.

CARBURATORI DELICRTe - Serie RA - SA - RB - SB

a doppio comando, per motori a due e quattro tempi da 150 a 350 cmc. di cilindrata unitaria

CARATTERISTICHE GEMNERALI

Costruzicne in lega speciale a bassa conducibi-
litd termica, fusa sotlo pressione — Camera di mi-
scela e vaschetta del galleggiante separate per
consentire diverse combinazioni di montaggic come
in appresso specilicato — Attacchi a manicotlo e a
flangia — Comando aria dal manubric con trasmis-
sione flessibile, o comando diretto con manetta
sul carburatore in casi speciali — Regolazione
con spillo a 5 posizioni agente nel polverizzatore
portagetto del massimo — Geftto del massimo
annegato eniro pozzello situato sollo la cemera
di miscela — Dispositivo emulsionatore costituito
da un condotto d’aria anulare che circonda il pol-
verizzatore — Dispositivo del minimo con getto
ricambiabile accessibile dall’esterno, con vile di
regolazione dell’aria, e con vite per regolazione
della posizione di chiusura della valvola del gas—
Presa d'aria con atlacco filettalo per applicazione
di cernetto semplice o degli epuratori mod. F8 o
F10 o F 20 illustrati sul foglio 1101. | condotti d'aria
del minimo e dell’emulsionatore sono derivali dalla
presa d'aria principale e proletti dall’epuratore, ove
ess0 esista. Arrivo benzina dal fondo della vaschet-
ta o dal coperchio.

Sezione schematica

MODELLI E MONTAGGI DIVERSI

Nelle sigle distintive di ciascuna serie, le letlere R ed § indicanoc una variante nel dispositive emulsionatore: nei carbu-
ratori della serie R l'aria di emulsione passa solo tult'attorno al polverizzatore, mentre in quelli delle serie § il polverizza-
tore portagello & provveduto di un foro intermedio di ingresso d'aria (a), alimentato dal condotto (b) visibile nell‘unita
sezione schematica.

| carourslori con attacco a manicotto possono essere monltali con camera di miscela verticale e condotto di aspirazione
orizzontale, usando la vaschetta 1203, o con condotlo di aspirazione inclinato a 12° sotto l'orizzontale usando la vaschetta 1204;
con camera di miscela orizzontale e condotto di aspirazione inclinato da 0° @ 15° usando la vaschetta 1709. | carburatori della
serie S non si prestano &l montaggio orizzontale.

| carburanti con attacco a flangia distinti con la lettera F si montano verticali o inclinati, queili con attacco & {langia di-
stinti con le lettere FF si monlano orizzontali sempre con le vaschette e le inclinazioni sopra nominate.

La leltera O distingue il monlaggio orizzontale dei carburatori con attacco a manicollo; le lettere A & B distinguono
le misure dell’attacco.

| carburatori delle serie in oggetto ven-
gono costruiti nella esecuzione destra cioé

Tabella dei carburatori componenti le serie RA - SA - RB - SB 56 s
con corpo a destra e vaschetta a sinistra di

iodallo "Diam. difjusore Allaceo B Monlaggio Esacuzione chi guarda il carburatore c.ialla p?{le della
presa d‘aria, nel monlaggio verticae. Per
RA - SA 16-18-20-22| man. 254 vert. - incl. desira soddisfare ad alcune particolari esigenze,
" esistono alcuni modelli sinistri, con disposi-
e 1540 <0-30") MBI orizzonlale = zione inversa a quella descritta. Sui corpi
; : di questi carburatori, dopc il numero del
et iedoninss e e o ek, =iREh deslre diffusore, & impressa la lettera S.
RB - SB 20-22-23 man. & 28,6 verl. - incl. desltra
RBO 20-22-23 man. ¢ 28,6 orizzontale —
RBF - SBF 18 - 20-22 Flangia 50,8 verl. - incl. destra - sin.
RBFF 18-20-22 Flangia 50,8 orizzonlale —

Foglio N.° 1(




Parti di ricambio per Carburatori DELICRTe

Serie RA - SA -RB-SB

("f@‘%;%{fﬁ—ugs

<1158

1153

1095/

Per ordinare parti di ricambio trascrivere sempre la dicitura impressa sul corpo del carburatore e
indicare il modello di macchina sul quale il carburatore in oggetllo & montate (es. carburatore SBF 22
per Guzzi 250 Airone). Indicare il numero di ordinazicne del pezzo richiesto e per getti, portagetti,
valvole, spilli conici, astine a cono per gallegiant], specificare sempre la misura desiderala lra quelle
elencate nella denominazicne o la misura impressa sul pezzo in numero o in leltere; per | corpi
indicare la sigla complela.

Nota: Nella presente lavola e nelle figure annesss sono rappresentati tutti i carburatori destri,




Parti di ricambio per Carburatore DE!..LO.RIO - Serie RA-SA-RB-SB

Applicazione pipetta alla vaschelta con presa superiore

@ 1494

Num. DENOMINAZIONE Prezzo
1205 Asling a cono per vasch. con P.S. (Tipo G) 95
1209/2 Agilatore laiergle per cop, vasch. P.S. . 23
1213 Tappo di guida astina per vasch. con P.S 40
1288 Molla per agitatore laterale . g
1416 Guarnizione per pipetla arrivo benzing . 7
1419 Filtro benzina 140
1493 Anellino di ritegno per agitatore 4
1494 Tappo fissaggio pipetla . . 48
1960 Coperchio vaschetta con P.S. per pipetta . 205
1991 Pipetta arrivo benzina normale . 130
1992 Pipetta arrivo benzina a due vie 160
2451 Coperchio vasch. completo di agitatore presa su-
periore per pipeita 270




BRI DENOMINAZIONE —
ardinazione -
|
1064 Guarnizione per tappo unicne corpo g vascheila T l 7
1093 Molla per tegolo aria . e e | 18
— 1095/1 Vite arresto valvola gas e | T
1096 Dado di bloccaggio per detta S e 14
T 1098 Agitatore centrale per vaschette con pucca banzma inferiore . | 32
o | Vite regolazione aria minimo o oa 5 _*,,__,,_ : 30
1102 ! Getto del massimo (dal n. 40 a\ n. 1?0) 58
104 Vite tendifilo 5 b ow b o _ S 19
1105 Polverizzatore portagetto (Mi 268 - 3/248 - 27) - 85
. 1109 Dado per raccordo _@g_ggnvma _” _ __:_ e N 36
1110 Vite guida valvola gas 22
TR Vite per anello serreggio manicolio P e ey ==
SRR T Raccordo per lubazione bei{zina . T e T 20
i 116 Molla per vile aria minimo S e N : 17
7 Anelline di ritegno per agllatorra centrale = . o 4
ma2 “Astina a cono per vaschelle con presa ktenzina inferiore (llpl Ae B) - 90
; 1145 Corpo coperchio per vaschetle con presa benzina superiore 185
— s | ‘Sede astina a cono per vaschette con presa benzina inleriore . 90
R 1153 Dado di blocceggio per detla 2%
[ nse Guarnizione per gello del minimo .__,_..4._: o 4
s Getto del minimo (N.i 40 - 45 - 50 - 55 - 40) N o 95
T e Spillo conico (N 0 - 1 - 2-5) . . - o N ' 110
} 168 Chiavetta per spillo conico ; 6
i 1174 Nipplo a vile per cavo comando gas o 55
I 1190 ] Molla per valvola ges & 4 5 = 3 e 20
T Corpe coperchio vaschette con presa benzina inferiore 120
[T 1192° = Valvola gas (N.i 60 - 70 - 80 - 85) destra o smrslra 300
1195 Ghiera per coperchio camera di miscela L 110
1196 Coperchio per camera di miscela : 105
l e Astuccio guida tegolo aria T 70
[ 1199 Tegolo aria R 43
I 1203 Corpo vaschella per carburatori verticali 510
|' © 204 Corpo vaschetta per carburalori inclinati @ 12° 5 &35 510
L 1205 Aslina a cono per vaschelle con presa benzina superiofe (tipo G) . 95
i 1208 Tappo unione corpo-vaschetta N R 103
] i 1209/ 1 Agitatore laterale per vaschetle con presa benzina superiore 23
[ 1213 Tappo guida astina per vaschelte con presa benzina superiore . : 40
i 1287 Coperchio completo di agxlatore pcr vaschelte con presa benzing inferiore 160
[ 1288 Mclla per agitatore laterale ; ]
1311 Galleggiante kW i o = 265
[ 1318 Molla per agitatore centrale . e 9
439 Cornetto presa aria i 5 B = 140
1493 Anellino di ritegno agitalore laterale % o 5 3 = 4
1708 Coperchio completo di agitatore per vaschella con presa benzina supenore 220
1709 Corpo vaschetta per carburatori orizzontali 510
1721 Anello di serraggio per manicollo & 25,4 150
1722 Anello di serraggio per manicotto & 28,6 160
a 1724 Corpo per carburatori serie RA - SA - RAO, diffusore g 16 - 18 - 20 - 22, allacco a mani-
| colto @ 25,4, montaggio verticale, inclinato, orizzontale 1430
Idem per serie RB - SB - RBO, dilfusore @ 18 - 20 - 22, attacco a manicotto ;’25 286
| montaggio verticale, inclinato, orizzontale ; i 1740
3 1725 Corpo per carburatori serie RAF - SAF, diffusore @ 16 - 18 - 20 22 altacco @ rlangla
I mm. 39,8, monlaggio verticale o inclinato 1430
| Idem per serie RBF - SBF, dilfusore @& 18_-_ 20 - 22, allacco 2 Hangra mm 508 montagglo
. verticale o inclinato - destro o sinistro . 1740
1726 Corpo per carburatori serie RBFF, diffusore Q 18 - 20 - 22, attacco a flangaa mm SOB
%__‘ montaggio orizzontale o, B B W G A : 1740
f 2208 Coperchio camera miscela complelo di comando tegolo diretlo 270

Listino 1° gennaio '




DIMENSIONI D'INGOMBRO DEI CARBURATORI DEJQR_TO

Serie RA - SA - RB - SB

Altacco a flangia

105

6oy

max 75
i

.
Tt
.

max 152

17

Attacco e manicolto

La lavorazione del fora B del menicollo viene
eseguila secondo la lolleranza ISA H 8

Carburatori orizzontali

P

|28

70

105

CARBURATORI VERTICALI E INCLINATI

CARBURATORI ORIZZONTALl

i e
| | |
Tipo A|lB|C|E|F|G|H|I |M|N|O]| Tio A BIC|EIF |G H I M
RA 16-5& 16 | 16 [254f 17| — | —|—[—f — 1 40| 8| =) oxs ol selosal 2] | 1 1 _1| _ "
RA 18.-38 18] 18 |254) a7 —| = |=|=]| =] 40| 88| —
RA 20 -SA 20 | 20 [254| 17| —| —|—|—| — | 40| 88| — || RAC 18| 18 [254 Bl=]=l=t=]=|%®
RA 22-SA 22 | 22254 17| — | —|—|—| —| 40| 8| —!Rra0 20| 20|254]| 17| —| = | = | = | =] 40|
. | :
‘RAF 16 - SAF 16 | 16 | — | — [39.5| 85 (18|85 8 | 35| 83 |285) RAO 22| 22 (254 17| — | — | — | —| =] 40
RAF 18 - SAF 18 | 18| — | — |39.5|85 (18|85 8 | 35| 83 |28.5] i
RAF 10 - SAF20 | 20| — | — [395(85(18(85 8 | 35| 83 1285 pgo 20| 20 |286] 19| — | | —| — | — 47
RAF 22 - SAF —| —|395|85|18/85 8 | 35| 83 |285
W | = - g geo 2| o |98 9| —| =] = <] = | @
RB 20 -58 20 | 20]285) 19| — | = |—(=| —| 2| 2| —lsp o5 90loaal o) | | -] | _| &
RE. 22 =S8 2 | B |2B&| 19| =] = |=|=| =] @] 86| =
o - 50 98 ] ahlmil 9] — = |l =] 2] 88| —
B B i RBFF 18| 18| — | —[558|85]| 21| 9 |85/ 35
RBF 18 - SBF 18 | 18 | — | — |508) 85 (20| ¢ (85| 35| 83 |345| poce o9 | 00| — | — |ssalas| a1 | o [8s] as
RBF 20 - SBF 20 | 20| — | — |508| 85 (20| 9|85 | 35| 83 |345
RBF 22 - SBF 22 | 22| — | — |508| 85 |20| 9| 85| 35| 83 |34.5| RBFF 22| 22| — | — 558185/ 21 9 | 85| 35

Stab. Patigratice G. Celombl




Parti di ricambio per Carburatore DELICRTo - Serie RC-SC-RD-RE

Applicazione pipetta alla vaschetta con presa superiore

1193
1205
1209;:
1288
1416
1419
1493
1494
1691
1992
2350
2450

2359

1493

(853

DENOMINAZIONE i Prezzo
!

Tappo di guida asting per vasch. con P.S. . . 46
Astina a cono per vasch. con P.S. (Tipo MeN) | 95
Agilatore laterale per cop. vasch. P.S 23
Molla per agilatcre laterale . 9
Guarnizione per pipetta arrivo benzina . 7
Filtroc benzina 140
Anellino di ritegno per agilalore 4
Tappo lissaggio pipetis . 48
Pipetta arrive benzina normale 130
Pipetta arrivo benzine & due vie : 160
Coperchio vaschetta con P.S. per pipetla 235

Coperchio vaschetla completo di agitalore presa
superiore per pipetta . 270




Numero

ordinazione

1091
1093
1095/2
1096
1098
1101
1102
1104
1105
1108
1109
1110
111
1113
1116
117
1118
119
1132
1142
1153
1154
1155
1186
1158
1259
1160
1161
1163
1164
1166
1167
1168
1169
1172
1174
1175
1177
1193
1205
1207
1209/2
1255
1285
1286
1288
1318
1440
1493
1707
1710
1722
1723
1240

1241

1242

1133

DENOMINAZIONE

Molla per vaivole gas

Molla per tegolo aria .

Vite arresto valvola gas . .

Dado di bloccaggio per della . .

Agitatore centrale per vaschelle con presa benzina inferiore

Vite regolazione aria minimo .

Getto del massimo (dal n. 80 al n. 1?0}

Vite tendifilo o By & 5 B @

Polverizzatore porlcge.!o (N i 1,’268 - 2?0 27270 - 273 - 2/273) .

Sede astina a cono per vaschetle con presa benzina inferiore .

Dado per raccordo tube benzina

Vite guida valvola gas :

Vite per anello serraggio mamcollo .

Raccerdo per tubazicne benzina .

Moila per vite aria minimo

Anellino di ritegno pe: agitatore ccmrale

Corpo vaschelta per carburatori verticali

Vite bloccaggio coperchio vaschetls . g

Corpo coperchio vaschetle con presa benzina .menore . . 5

Astina a cono per vaschette con presa benzina inferiore (ting C-D - 1:) ;

Dado di bioccaggio sede asiina a cono .

Astuccio gquida tegolo aria

Tegolo aria

Galleggiante

Guarnizione per getio Gel minimo £

Getto del minimo (N.i 45 - 50 - 55 - 40) .

Spillo conico (N.i 3 - 5 - ) £ .

Guarnizione per tappo unicne corpc e mschelia : ;

Tappo unione corpo-vaschetta (speciale per carburalore RFF‘ !

Guarniziene sotto il diffusare (speciale per carburatare REF)

Ghiera per coperchic camera di miscela . :

Valvola gas (N.i 60 - 70 - 80 - 85) destra o sinistra .

Chiavella per spillo conicc

Coperchio per camera di miscela

Ugello polverizzatore (speciale per carburmo:u REF)

Nipplo a vite per cavo comando gas .

Corpo vaschetta per carburatori inclinati a 12"

Ditfusore (speciale per carburatore REF) . ¢ B g

Tappo guida astina per vaschette ccn presa benzina supericre .

Astina a cono per vascheile con presa benzina supericre MN.O. .
Corpo coperchio per vaschette con presa benzina superiore
Agitatore laterale per vaschetle con presa benzina superiore .
Coperchio completo di agitalcre per vaschelte con presa benzina mfe:lcre
Cornetto presa aria

Tappo uniong corpo-vaschena

Molla per agitatore laterale

Molla per agilatore centrale

Cornetto presa aria (speciale per carburatorc REF)

Anellino di ritegno agitatore laterale . :

Coperchio completo di agilalore per vaschette con presa D enzing aupenore .

Corpo vaschelta per carburatori oirizzontali . : 5

Anello di serraggio per manicolto @ 28,6

Anello di serraggio per manicotlo @ 31,7 L
Corpo per carburatori serie RC - RCO, dilfusore QS 44 - 25 - 26, attacce & manicotto

& 28,6 o 31,7, montaggio verticale, inclinato, orizzontale, destro o sinistro .

Idem per serie SC, diffusore @ 24, attacco a manicotlo & 28,6 o 31,7, momacgio vem-

cale o inclinalo

ldem per serie RD - RDO, dlﬁusore @ 2? 28 emcco a fnamcotlo @ 31,7, monlaog:o ver-
ticale, inclinato, orizzontale

Corpo per carburatori serie RCF, dmusore @’ 24 - 25 - 26 auacco a fIangia mm. 508
montaggio verticale o inclinalo .

ldem per serie SCF diffusore @ 24, ana"co a Ii‘angla mm. 308 momuggno verurc.le o
inclinato

ldem per serie RDF, d:ilusoro 525 2? - '28 anacco a3 llangm mm. 508 momagg:o vertlca\e o
inclinato s &

Corpo per carburalon serie RCFF dI”USOre 12! 24 - 25 - 26, al[acco a llangia mm. 50,8,
montaggio orizzonlale : s & Z W v & & % & &

Idem per serie RDFF, diflusore @ 27 - 28, attacco a flangie mm. 50,8, montaggio crizzontale

Corpo per carburalore serie REF, diffusore @ 30, attacco a flangia mm. 50,8, montaggio
verticale o inclinato . : : 5 2 B oA, % IR M Om & B s

1950
1850

2700

Listino |* gennaio 1§




DIMENSIONI

Altacco a [langia

D'INGOMBRO DEI CARBURATORI DFLLO_HO

Serie RC - SC - RD - RE

120

max 75’

max 163

049

.

Alttacco a manicotto

La lavoraziene del foro B dz! manicollo viene
eseguito s2cande lo tolleranza ISA H 8

x| 17

78
1S

16

max 163

Carburatori orizzontali

L

CARBURATORI YERTICALI E INCLINATI

CARBURATORI ORIZZONTALI

R | - : =
Tipo A B [C|E|F GIH| I [m|N| Tpo | A| B lc| e FG;H Lim|n
| | | | |
| E
RC 24.5C24 | 24| 286 -317 19| = | =|=|=| =-| 45| 97 || RcO 24| 24| 285 -7 19| — |=|=[=| = 45 |11
RC 25 251286 -317 [19| — | — |—=|=| = | 45| 97 || pco 25| 25| 284 -31.7 | 19| — [—|[=|=| —| 45|11,
g AL P e | 45| o7
B & K § i 3 RCO 26| 26| 286 -7 19| = |=|=|=| = | 45|13
RD 27 27 31.7 ol = =l=l=| ={| 4| o o -
RDO 27| 27 7 Y A, B S
RD 28 28 sir 18] ] s lalel = @) 67 L BRE
—— RDO 28 28| 31.7 19] — 1= |[—|—| = | 45| 11
RCF 24-SCF-24 | 24 o —|508|85(21|9|85]| 37| 89 s
RCF 2 % | = —|50.8|85|21| 9|85 37| 8 || RCFF 25| 25 - —|508(85(21|9|85]| 37 | 10
RCFF 26| 26 | == |--1508(8.5|21]| 9] 85
RDF 27 27 - —|s08|85(21|9|85| 37| 8 e i il
RDF 28 28 = —|5081 85|21 9185 37| 8| poF 27| 27 = —|%08|8.5(21| 9|85 37|10
REF 3o| = ‘_|5o.s[ 85|21 | 0 | 3,5J 40| 92 || ROF 28| 28 - —|s08l8sl21|9 (85| 37|10

Stab, Poligrafica G. Colambi




