Rapport d’expertise d’une assurance montrant le dysfonctionnement du linky au niveau de son organe de coupure
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Cab. NADLER

ge Texpertise contradictoire du 10/09/2019 les scellés de la premidre expertise contradictoire de RCCI

Lors 9
s un & un, et analysés contradictoirement.

ont été ouver
Lensemble des détails et commentaires figure sur le constat d'Huissier n°2.

Lors de ces opérations les points suivants ont été releves :
« Les 2 bomes des compteurs Linky dont les 2 polarités phase-neutre sont rompues par fusion en sortie,
en l'absence du sous-traitant ENEDIS lors de la premiére réunion contradictoire, 'expert ENEDIS, M.

a refusé que soient examinés plus avant ces vestiges.
Des fusions et perlages sur les fileries de l'nstallation privative de M. B

occupant).
Lors de ces opérations nous n'avons pas retrouvé le CPPI, organe principale de coupure propriété

ENEDIS malgré des fouilles trés poussées et prolongées.
Des marques nettes d’amorgage au niveau des contacts du breaker sur le compteur Linky nommé

(propriétaire

N°2.

« Aucun défaut de serrage sur les bomes de raccordement de puissance des deux Linky, c’est & environ
2 om que la fusion S'est produrte. %3 t
K

« La présence d'une jonction par borne Alfa existe sur les conducteurs en sortie de compteur vers le
disjoncteur général de branchement (périmetre sous responsabilité ENEDIS (NFC 14-100)). i
« Sur le parcours de cette jonction, par borne Alfa, située derriére la platine de branchement en bois ou
sont fixés les compteurs et le CCPI la section des cables est modifiée par cette jonction en sortie
Linky.
En effet on constate qu'il s’agit d'un conducteur cuivre semi-rigide de 6 mm2 alors que suivant la norme
NF14-100 elle devrait étre de 10 mm? minimum.

En conclusion, le point dignition ayant causé I'incendie reste possible tant du coté du distributeur public
ENEDIS que du coté privatif dans l'installation de I'assuré, et cela malgré la non-conformité indiscutabﬁs sur

les conducteurs cuivre en aval du Linky 2.
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