uc2
Indifférent
Indéfini
0A

Source 0

Wo

20 kV
Ik3M:7 94 kA
k3m:7.22 kKA

MWCA D

MWWD 0
10m
lz:353A

TAD

100 KVA

20KV 1400V
TH-5

ukrT - 4 %

WD o

TAUZ - 0,188 %

QAD

Ik3M ;3,5 kA
lk1m 2 0 kA
lefmin : 2,9 kA

WG 1

Ik3M:3,5 kA
k1m0 kA
lefrmin : 3,01 kA

Charge moteur 3

QA3

Ik3M - 3.5 kA
Ik tm - 0 kA
lefmin : 2.9 kA
WD 3

10m

Iz 2424
Iau3 0,655 %
MA3
Ik3M:1,49 kA
lk1m:0 kA
lefmin : 0,606 kA

Charge 5

QA5

Ik3M - 3.5 kA
Ik 1m0 kA
lefmin : 2.9 k&

WD 5

130m
lz:96A
TAU3 2,88 %

AAS

34 kW
k301,69 kA
Tk m:0 kA

lefmin : 0,734 k&

section cable 60 A_130 m_schema et rapport
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chute de tension
2,98 %




uc 2z
Indifférent
Indéfini
0A

Source 0

Wwo
20 kv
2507500 MVA

NWCLA D

MYWD 0
10m
1% 1854l

TAOD

Trihal

100 KVA

20 KV 400V
TH-5

WD 0

5m

Fh %35 Cu
FE :1x25 Cu

QA0
MSX160B
Micrologic 2.2
160 A7 3P3d

Charge moteur 3

QA3
P25M

I

1047 3P3d
LC1K09
Type 1

WD 3
10m
Ph 1x1.5 Cu
FPE :1x1,5 Cu

MA 3

4 KW

Cosg: 08

Mb. de circuits - 1
Ku 1

Charge f

section cable 60 A_130 m_schema et rapport
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WG 1

QA5
ICE0N

cC

63 AS3P3d

WD 5

130 m

Ph 1x25 Cu

PE 1x25 Cu

Ph :section 1x25 cu
AAS
34 kW
Cos @081

Eub" qe circuits : 1 cable U 1000 R 2V 4G25

PE : section 1x25 cu



