








[bookmark: _GoBack]


Occurence type


Near miss reports


GSE damage


GSE Damage


Load error


Locks


....


Collision évitée entre GSE et GSE/ULD (DHL, AVIA ou autre)


Collision sans conséquence entre GSE et GSE/ULD/Fuel truck (DHL, AVIA ou autre)


Panne GSE sans conséquence sur les OPS (crochet se  décroche, fumée GPU)


Panne survenant avant/après les OPS (A/C n'est pas au stand)


Panne GSE côté ville, avant passage airside (chariots)


A/C damage


GSE en mauvaise condition qui perturbe le bon déroulement des OPS










Occurence type


Near miss reports


GSE damage


GSE Damage


Load error


Locks


....


Filets ULD insuffisamment serrés, crochet/pion non arrimé - côté piste


Erreurs de pesées (Tags) - avant décollage


Signature manquante (NOTOC)


Erreurs/différences dans les PPWK (LVS, LP, LS) - avant décollage


A/C damage


Chargement en mauvaise position - avant décollage


Load error


ULD UNS stoppé côté piste, avant chargement










Occurence type


Near miss reports


GSE damage


GSE Damage


Load error


Locks


....


Locks A/C non relevés - avant décollage


Locks dolly non relevés - sans conséquence


Filets de soute non arrimés - avant décollage


Porte mal fermée - avant décollage


A/C damage


Load error


ULD UNS stoppé côté piste, avant chargementa


Locks

Locks A/C cassés - avant décollage








Occurence type


A/C damage


GSE Damage


Loading error


Lock/nets


Near miss reports


Non compliant Build up


Non compliant loading


Personnal injury


Procedure non compliance


Spillage


ULD Damage


A/C damage


GSE Damage


ULD Damage


Spillage


Load error


Locks


Non compliant Build up


Personnal injury






Occurence type


Near miss reports


A/C damage


GSE Damage


Load error


Locks


....


Collision évitée entre A/C et GSE/ULD/Avion (DHL, AVIA ou autre)


Contact sans conséquence avec le fuselage (butée caoutchouc, érraflure MD)


By pass pin oubliée


Poignée de porte non rabattue


Clapet laissé ouvert (fuelling, intercom)


GSE: Pas de brake test	


L'avion (moteurs éteints) à bougé sur le stand


Tail tipping









