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Terminologie

4Crouzet Touch - em4 Modbus Adressage Nov 2016

• em4 Modbus interface  em4 interface communication Modbus Esclave

• Crouzet Touch  L’écran tactile de la gamme Crouzet Automation nano-PLC

• CTS = Crouzet Touch Soft  Logiciel de programmation de la gamme Crouzet Touch



CÂBLAGE MODBUS RTU

CROUZET TOUCH À EM4
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Câblage Modbus RTU Crouzet Touch
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• Utiliser le câble Modbus 88 980 171 pour 

le CT104,CT107 et le CTP104-E

ou

• Utiliser le câble Modbus 88 980 172 pour 

le CTP107-E et le CTP110-E

• Utiliser l’interface Modbus 88 980 120 pour 

connecter le câble à l’em4



ADRESSE MODBUS EM4 (RAPPEL)
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Glisser et déposer les blocs fonction COM 0 sur la 

feuille de programmation.

XW IN Mots entrant depuis le réseau, 8 entrées

chacun, peut être utilisé 3 fois, permet à l’em4 de 

recevoir 24  mots.

XB IN  Bits entrant depuis le réseau, 8 entrées 

chacun, peut être utilisé 2 fois, permet à l’em4 de 

recevoir 16 bits.

XW OUT Mots envoyé depuis l’em4, 8 entrées 

chacun, peut être utilisé 3 fois, permet à l’em4 de 

mettre à disposition 24  mots pour le maître.

XB OUT  Bits envoyé depuis l’em4, 8 entrées 

chacun, peut être utilisé 2 fois, permet à l’em4 de 

mettre à disposition 16 bits pour le maître.
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Adresse Modbus em4 (rappel)



CROUZET TOUCH SOFT- DÉFINITION DU 

RÉSEAU MODBUS RTU
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Crouzet Touch Soft - Définition du réseau Modbus RTU
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Pour définir un réseau Modbus

dans le logiciel Crouzet Touch soft:

• Créer un nouveau projet

• Sélectionner la version de l’écran 

Crouzet Touch qui sera utilisée et 

cliquer sur OK



Crouzet Touch Soft - Définition du réseau Modbus RTU
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Dans la fenêtre System Parameter 

Settings qui s’ouvre, cliquer sur New

pour définir le Device (réseau)

• Dans PLC type sélectionner Crouzet

Automation, puis em4 Modbus

RS485 interface RTU



Crouzet Touch Soft - Définition du réseau Modbus RTU
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• Cliquer sur Settings pour définir les 

paramètres de communication (speed, 

parity…)

• Ces paramètres doivent être identiques

sur le Crouzet Touch (maître) ainsi que 

dans l’em4 (esclave).



MODBUS RTU: CTS  EM4 

EXEMPLE D’ADRESSAGE D’UN MOT
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Ecriture d’une valeur depuis Crouzet

Touch vers l’em4 (esclave n° 5)

 em4: COM 0, XW IN 2

Lecture d’une valeur em4 par le 

Crouzet Touch (esclave n° 5)

 em4: COM 0, XW OUT 27

 CTS: Device type XWIN Address 5#2

Esclave n°5, adresse écrite XW IN 2

 CTS: Device type XWOUT Address 5#27

Esclave n°5, Adresse lue XW OUT 27

Modbus RTU: CTS  em4 Exemple D’adressage d’un Mot



MODBUS RTU : CTS  EM4 

EXEMPLE D’ADRESSAGE D’UN BIT
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Crouzet Touch soft: Ecriture/Lecture d’un bit em4 par 

Modbus RTU

Modbus vers em4
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em4

Value1

Value2

Value3

Value4

Value5

Value6

Value7

Value8

Value1

Value2

Value3

Value4

Value5

Value6

Value7

Value8

CTS -

Modbus

bit 2500

bit 2501

bit 2502

bit 2503

bit 2504

bit 2505

bit 2506

bit 2507

bit 2508

bit 2509

bit 2510

bit 2511

bit 2512

bit 2513

bit 2514

bit 2515

Modbus RTU: CTS  em4 Exemple D’adressage d’un Bit
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Crouzet Touch soft: lecture d’un bit em4 par Modbus RTU

em4 vers Modbus
em4

Value1

Value2

Value3

Value4

Value5

Value6

Value7

Value8

Value1

Value2

Value3

Value4

Value5

Value6

Value7

Value8

CTS -

Modbus

bit 5000

bit 5001

bit 5002

bit 5003

bit 5004

bit 5005

bit 5006

bit 5007

bit 5008

bit 5009

bit 5010

bit 5011

bit 5012

bit 5013

bit 5014

bit 5015

Modbus RTU: CTS  em4 Exemple D’adressage d’un Bit



Lecture d’un bit de em4 par le Crouzet

Touch (Esclave n°5)

 em4: COM 0, XB OUT 50-1 Valeur 3

 CTS: Device type: XBOUT Adresse XBOUT: 5#5002 

Esclave n°5, adresse lue XB OUT 50-1
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Ecriture d’un bit depuis Crouzet

Touch vers em4 (Esclave n°5)

 em4: COM 0, XB IN 25-1 Valeur 4

 CTS: Device type: Adresse XBIN: 5#2503

Esclave n°5, adresse écrite XB IN 25-1

Modbus RTU: CTS  em4 Exemple D’adressage d’un Bit



MODBUS RTU: CTS  EM4 

EXEMPLE D’ADRESSAGE D’UN BIT AVEC 

LES FB CONVERTISSEUR BIN/DEC
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Crouzet Touch Soft : Ecriture/Lecture d’un bit vers l’em4 via Modbus RTU
Utilisant le DEC/BIN convertisseur

Modbus vers em4
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em4
bit01 - LSB

bit02

bit03

bit04

bit05

bit06

bit07

bit08

bit09

bit10

bit11

bit12

bit13

bit14

bit15

bit16 - MSB

CTS -

Modbus

bit 1100

bit 1101

bit 1102

bit 1103

bit 1104

bit 1105

bit 1106

bit 1107

bit 1108

bit 1109

bit 1110

bit 1111

bit 1112

bit 1113

bit 1114

bit 1115

XW IN 11

Modbus RTU : CTS  em4 Adressage d’un Bit avec FB 

Convertisseur



Crouzet Touch Soft : Lecture d’un bit depuis l’em4 via Modbus RTU
Utilisant le BIN/DEC convertisseur

em4 vers Modbus
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CTS -

Modbus

bit 3700

bit 3701

bit 3702

bit 3703

bit 3704

bit 3705

bit 3706

bit 3707

bit 3708

bit 3709

bit 3710

bit 3711

bit 3712

bit 3713

bit 3714

bit 3715

em4
bit01 - LSB

bit02

bit03

bit04

bit05

bit06

bit07

bit08

bit09

bit10

bit11

bit12

bit13

bit14

bit15

bit16 - MSB

XW OUT 37

Modbus RTU : CTS  em4 Adressage d’un Bit avec FB 

Convertisseur
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Exemple d’adressage d’un bit
Utilisant DEC/BIN et BIN/DEC convertisseur

Lecture d’un bit de l’em4 par le Crouzet Touch

(Esclave n°1)

 em4 : COM 0, XW OUT 37, bit 05

 CTS : Device type : XWIN, adresse :1#3704

Ecriture d’un bit depuis le Crouzet Touch vers em4 

(Esclave n°1)

 em4 : COM 0, XW IN 11, bit 03

 CTS : Device type : XWIN, adresse : 1#1102

Modbus RTU : CTS  em4 Adressage d’un Bit avec FB 

Convertisseur
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


